
44

1292x246 mm

laminate flooring

AQUADURA+ 72H 
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8 pz /pcs 18,2 kg 2,543 m2 40 box 797 kg 101,706 m2
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1. Verniciatura ad eccimeri (ultra-opaco ed elastico)
   Excimer coating (Ultra-matte and elastic)
2. Strato decorativo ad alta resistenza
    High resistant decorative film
3. Pannello scuro anti-rigonfiamento in HDF Aqua+
     Anti-swelling dark HDF Aqua+ panel 
4. Controbilanciante / Counterbalance
5. Materassino fonoassorbente integrato in fibre 
     di cellulosa riciclate / Integrated sound-     
     absorbing mat made of recycled cellulose fibers
6. Sistema ad incastro Aqua Clic it!/ Aqua Clic it! click system

SCHEDA TECNICA 
/technical data sheet >

Stesura obbligatoria sul massetto di una barriera 
al vapore Aqua+ (per l’umidità di risalita), nastro 
distanziatore e sigillante Aqua+
Mandatory application of an Aqua+ vapor barrier (for 
rising moisture), spacer tape, and Aqua+ sealant on the 
screed.

Possibilità di realizzare aree di 10x10 m di lunghezza 
senza giunti di dilatazione (in ambiente unico).
Possibility to create areas of 10x10 m in length without 
expansion joints (in a single area).

CLICK SYSTEM PANEL+

INCASTRO PANNELLO+
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laminate flooring

DECORI

AQUADURA+ 72H 
7.5/33 LARGE

cod. EG7533/LAQD

ROVERE HILWAY NATURALE /F199

ROVERE BRIGHTSTONE MIELE /F193

designs
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